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1. Uvod

Tato technicka Specifikacia rozhrani bola vypracovana na zaklade ustanovenia §35 ods.1 zdkona
¢. 610/2003 o elektronickych komunikaciéach.
Firma Ing. Arnold Matyi - MAtrix udel'uje prava na vol'né Sirenie tohto dokumentu. .

2. Predmet

TSUR popisuje elektrické, mechanické a funk&né vlastnosti rozhrania pre koncové zariadenia
pouzivané na poskytovanie elektronickej telekomunikaénej sluzby na sprostredkovanie pristupu
do siete Internet firmou Ing. Arnold Matyi — Matrix.

Zmeny vo vlastnostiach rozhrania pre koncové zariadenia sltiziace k pripojeniu do siete MAtrix
budl zverejiiované na internetovej stranke spolo¢nosti www.matrix.net

Pripadné otazky, alebo problémy spojené so Specifikdciou rozhrani je mozné riesit’ osobne v sidle
spolo¢nosti.

Akakol'vek odchylka vlastnosti rozhrania od noriem ur¢enych IEEE, ETSI, ITU je vylucena

3. Koncovy bod siete

Pre rozhranie verejnej telekomunikacnej siete sa pouziva:
Rozhranie Ethernet, podl'a IEEE 802.3 pre prenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s. K rozhraniu je
mozné pripajat’ vSetky koncové zariadenia spliajice Specifikaciu IEEE 802.3 [1].

Rozhranie wireless v pasme 2,4GHz podl'a IEEE 802.11 b, g. K rozhraniu je mozZné pripéjat’
vsetky koncové telekomunikacné zariadenia spliajtice Specifikdciu IEEE 802.11 [2].


http://www.sivinet.sk/

4. Fyzické parametre rozhrania

Koncovy bod siete je konektor typu RJ45. Priradenie vyvodov je podl'a Specifikacie IEEE 802.3
uvedené v nasledujucej tabul’ke:

Vyvod Pouzitie
1 TX +
TX -
RX+
Rezerva
Rezerva
RX-
Rezerva
Rezerva
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5. Skratky, poznamky

TSUR: technicka $pecifikacia uéastnickeho rozhrania

ETSI: eurdpsky normaliza¢ny institat pre telekomunikacie

ITU-T: medzinarodna telekomunikac¢na unia — odbor technickej normalizacie
TPT-T: technicky predpis telekomunikécii

IEEE: Institat elektrotechnickych a elektronickych inzinierov

EN: eur6pska norma

STN: Slovenska technicka norma

6. Pouzité dokumenty

[1] IEEE Std 802.3 Carrier sense multiple acces with collision detection (CSMA/CD) acces
method and physical layer specifications, 8 March 2002
[2] http://www.ieee802.org/11/
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