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1. Uvod

Tento dokument bol vypracovany na zaklade ustanovenia §36 ods. 2 zakona 351/2011
Z.z. o elektronickych komunikaciach.

Podnik CTN NETWORK s.r.0., Dvor¢ianska 54, 94905 Nitra, ICO: 36743046

udel'uje prava na vol'né $irenie tohto dokumentu.

Dokument mé len informacné ur€enie a spravna funkcia zariadeni zapojenych do siete
podniku CTN NETWORK s.r.o0., Dvoréianska 54, 94905 Nitra, ICO: 36743046, nie je
uréena vyhradne informéciami zverejnenymi v tomto dokumente. Tento dokument ma iba
informacny charakter.

Podnik CTN NETWORK s.r.0., Dvoréianska 54, 94905 Nitra, ICO: 36743046,
nezodpoveda za akékol'vek Skody vzniknuté v stuvislosti s pouzivanim informécii
zverejnenych v tomto dokumente.

2. Predmet

Technicka Specifikacia Gcastnickeho rozhrania popisuje elektrické, mechanické a funkéné
vlastnosti rozhrania pre koncové zariadenia pouzivané na poskytovanie elektronicke;j
komunikacnej sluzby sprostredkovania pristupu do siete internet podniku

CTN NETWORK s.r.0., Dvor¢ianska 54, 94905 Nitra, ICO: 36743046.

Technicka Specifikacia ucastnickeho rozhrania je zverejnend na internetovej stranke
spoloc¢nosti http://www.ctn.sk/.

Zmeny vo vlastnostiach rozhrania pre koncové zariadenia sliZiace k pripojeniu do siete



CTN NETWORK s.r.0., Dvor¢ianska 54, 94905 Nitra, ICO: 36743046, s pravidelne
zverejiiované na internetovej stranke podniku. Akakol'vek odchylka vlastnosti rozhrania od
noriem uréenych IEEE, ETSI, ITU je vylaéena.

3. Koncovy bod siete

Koncovym bodom siete je rozhranie typu Ethernet a FastEthernet specifikované

v norme [EEE 802.3 pre prenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s. Fyzicky je pripojenie
realizované tienenym alebo netienenym kablom s dvoma metalickymi parmi TX a RX,
ukonéenymi zasuvkou RJ-45. Prenosova rychlost’ rozhrania je 100Mbit/s. K rozhraniu je
mozné pripajat’ vietky koncové zariadenia spiiiajuce $pecifikaciu IEEE 802.3.
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4. Fyzické parametre rozhrania.

Koncovy bod siete je umiestneny v ucastnickej zasuvke typu RJ 45. Priradenie vyvodov
na Ucastnickej zasuvke podl'a $pecifikacie IEEE 802.3 uvedené v nasledujucej tabulke:
Vyvod Pouzitie Vysvetlenie

1 TX + Vysielanie dat

2 TX - Vysielanie dat

3 RX+ Prijimanie dat

4 Rezerva

5 Rezerva

6 RX- Prijimanie dat

7 Rezerva

8 Rezerva

5. Odkazy na pouzité dokumenty

1) IEEE 802.3:2002 IEEE standard for information technology — Telecommunications
and information exchange between systems

2) IEEE 802.3u: 1995 Type 100BASE-T MAC parameters, physical layer, MAUs and
repeater for 100 Mb/s operation.

3) IEEE 802.3x: 1997 Full duplex operation and type 100BASE-T2

6. Skratky, poznamky

IEEE: Institat elektrotechnickych a elektronickych inZinierov

ETSI: Eurdpsky telekomunikacny normaliza¢ny institut

ITU: Medzinarodna telekomunikacna unia
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