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1. Uvod

V zmysle § 36 odseku 2 zakona &islo 311/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach
zverejfiuje spolo€nost IMAFEX TTA s.r.o. technické 3pecifikacie rozhrani verejnych sieti, na
ktoré sa pripajaju koncové zariadenia.

Technicku 3pecifikaciu pontkanych rozhrani avSetky jej pripadné zmeny najdete na
webovych strankach Telekomunikaéného tradu SR ( http://www.teleoff.gov.sk ).

PoZiadavky na vysvetlenie adoplnenie informacii uvedenych vtomto dokumente
a poziadavky na rie$enie pripadnych problémov uzivatefov smerujte na adresu spolo¢nosti:

IMAFEX TTA s.r.o.
Zvolenska cesta 14

974 01 Banska Bystrica
Mobil: +421 905 603 943

e-mail: firma@imafextta.sk

2. Predmet Specifikacie

Spolognost IMAFEX TTA s.ro. poskytuje sluzby pristupu do vlastnej siete vyhradne
prostrednictvom digitainych rozhrani. Vlastnosti v8etkych rozhrani zodpovedaju konkrétnym
Specifikaciam noriem IEEE. VSetky komponenty st zaloZzené na medzinarodnych norméach pre
kabelédZe triedy D a E, kategdria 5 ( 5++,6 ) alebo optoviaknovych $pecifikaciach ISO/IEC IS
11801, CENELEC EN 50173, EIA/TIA 568A resp. EIA/TIA 568B a vyhovuji $pecifikacii
CENELEC EN 55022,

Predmetom tejto Specifikacie st technické rozhrania, prostrednictvom ktorych spolo&nost
IMAFEX TTA s.ro. poskytuje pristup koncového zariadenia zakaznika do verejnej
elektronickej siete pre prenos dat.

3. Koncovy bod siete

V koncovom bode siete sa pouzivaju nasledujuce typy rozhrani:

- metalické alebo optické rozhranie Ethernet podla normy IEEE 802.3 [1] s prenosovou
rychlost'ou 10, 100, resp. 1000 Mbit/s.

Rozhranie je elektrické, 8-vodi¢ové metalické podfa 10BASE-T pre rychlosti 10 Mbit/s, podla
100BASE-T2 pre rychlosti 100 Mbit/s a podfa 1000BASE-T pre rychlosti 1000 Mbit/s. Vedenie
je ukoncené nerozoberatelnym spojom s 8-vyvodovym konektorom podra IEC 60603-7 [2].
Koncovy bod je umiestneny v priestoroch bytu, chodby, alebo kancelarie, ktory je vo
vlastnictve alebo v prendjme zakaznika v podobe ukoné&enia kablu koncovkou RJ45 alebo
nastennou $katufou ( EN 50173 [3] ). K rozhraniu je moZné pripajat koncové telekomunikaéné
zariadenia, ktoré vyhovuju $pecifikacii IEEE 802.3. Ako vedenie je pouZity kabel kritena
dvojlinka cat 5e s maximélnou dizkou 100m. Schéma zapojenia vyvodov je v nasledujlcej
tabulke.
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Vyvod Popis okruhu Okruh

1 Obojsmerny par A + Bl_DA+
2 Obojsmerny par A - Bl_DA-
3 Obojsmerny par B + BI_DB+
4 Obojsmerny par C + Bl_DC+
5 Obojsmerny par C - Bl_DC-
6 Obojsmerny par B - Bl_DB-
7 Obojsmerny par D + Bi_DD+
8 Obojsmerny par D - Bl DD-

Tabulka ¢.1: Rozhranie IEEE 802.3 - priradenie vyvodov

Ak je ako fyzické médium pouzité optické vldkno single médové ( 9/125 um ) alebo multi
médové ( 50/125 um ), ktoré su definované v Standarde ITU-T G.652 [6] a ITU-T G.651 [7], tak
sa pouzivajt konektory typu SC alebo ST pri ethernete 100BaseFX a 1000BaselX.

4. Skratky

IEEE Institat elektrotechnickych a elektronickych inZinierov

10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedeni

100BASE-T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedeni

1000BASE-T  rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedeni

100BASE-FX  rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na optickom vedeni vinova dizka 850 nm

1000BASE-LX rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na optickom vedeni vinova dizka 1300

nm
FHSS Frequency hopping spread spectrum
DSSS Direct sequence spread spectrum
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[1] IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access
method and physical layer specifications, 8 march 2002
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information exchange between systems - Local and metropalitan area networks - Specific
requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[5] Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and
Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 5 GHz
Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and
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requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.
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