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Budovanie širokopásmovej siete na Slovensku so štátnou podporou 

1. Fáza 

 

Podklad do diskusie pre verejnú konzultáciu 

 

1.Všeobecne 

 

Európska komisia vydala v marci 2021 dokument Digitálny kompas 2030 ako európsku cestu 

pre digitálne desaťročie. Jedným z jeho štyroch pilierov sú bezpečné, výkonné a udržateľné 

digitálne infraštruktúry. Dokument stanovil cieľ do roku 2030 dosiahnuť stav, keď všetky 

domácnosti v EÚ by mali mať gigabitové pripojenie a všetky obývané oblasti by mali byť 

pokryté sieťou 5G. Tieto ciele boli premietnuté aj do Národného plánu širokopásmového 

pripojenia (ďalej NPŠP) schváleného Vládou SR dňa 17.03.2021. Materiál okrem iného 

konštatuje, že z doterajších skúseností vyplýva, že trh elektronických komunikácií nedokáže 

uvedené ciele dosiahnuť sám. V komerčne nezaujímavých a geograficky komplikovaných 

lokalitách dochádza k zlyhaniu trhu. Na zabezpečenie rovnakého prístupu k modernej 

infraštruktúre a digitálnym službám pre všetkých občanov a podnikateľov v takýchto lokalitách 

odporúča štátnu intervenciu. 

 

NPŠP uvádza, že pre SR je ako najvhodnejší nástroj financovania rozšírenia pokrytia ultra-

rýchleho širokopásmového pripojenia (ďalej UFB) model dopytových výziev. 

Uvádza dve kľúčové rozhodnutia tejto stratégie: 

• nehľadať už viac nové riešenia, ale využiť skúsenosti ostatných krajín EÚ v spôsobe 

intervencie do telekomunikačného trhu prostredníctvom dopytových výziev (výziev na 

predloženie projektov),  

• verejné zdroje nasmerovať výlučne len do pasívnej časti gigabitovej UFB infraštruktúry, 

ktorá bude minimálne na desiatky rokov do budúcnosti dostatočná (tzv. „future-proof“),  

 

NPŠP stanovuje tiež cieľ pokrytia subjektov sociálno-ekonomickej interakcie (ďalej SED) ako 

sú školy, dopravné uzly a hlavní poskytovatelia verejných služieb, ako aj podniky používajúce 

digitálne služby tak aby do roku 2030 mali všetky prístup ku gigabitovému pripojeniu. 

 

Štátna intervencia musí spĺňať podmienky definované v dokumente Usmernenia o štátnej 

pomoci pre širokopásmové siete (Guidelines on State aid for broadband networks) vydané 

Európskou komisiou v decembri 2022 (ďalej ako BBG). 

 

Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej PSK) obsahuje kapitolu 1.5.1.: Podpora digitálnej 

pripojiteľnosti, ktorej hlavným cieľom je podpora zabezpečenia širokopásmového pripojenia s 

veľmi vysokou kapacitou (najmenej 1 Gbit/s), ktoré nie je schopný riešiť trh. Orientačné 

rozdelenie programovaných zdrojov obsahuje položku na tento účel vo výške 112,1 mil. EUR. 

Táto čiastka je určená na spolufinancovanie výstavby pasívnej časti infraštruktúry a tiež na 

stimuláciu dopytu formou poukážok na pripojenie. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en
https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/guidelines-on-state-aid-for-broadband-networks.html?fromSummary=08
https://eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/guidelines-on-state-aid-for-broadband-networks.html?fromSummary=08
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2.Požiadavky na UFB sieť 

 

S ohľadom na požiadavky gigabitovej spoločnosti za UFB sieť možno považovať takú 

infraštruktúru, ktorá dokáže v čase prevádzkovej špičky dosiahnuť skutočnú prenosovú 

rýchlosť 1Gbit/s a viac v oboch smeroch prevádzky pre všetkých pripojených užívateľov. 

Takáto sieť musí byť dostatočná na desiatky rokov do budúcnosti („future proof“) aj s 

predpokladom plnenia požiadaviek na priebežné navyšovanie prenosových rýchlostí na nej. S 

technologickým rozvojom sa na nej budú len nasadzovať výkonnejšie technológie bez potreby 

výmeny líniovej infraštruktúry. Takto budovaná pasívna infraštruktúra bude zároveň 

používaná na pripojenie základňových staníc 5G a ďalších generácií mobilných sietí. S 

ohľadom na fyzikálne limity použitých prenosových médií niektoré technológie môžu spĺňať 

gigabitové požiadavky len za určitých podmienok. Napríklad bezdrôtové prístupové siete 

možno považovať za gigabitovú UFB infraštruktúru len pre obmedzený počet pripojených 

koncových používateľov v závislosti od kapacity použitého frekvenčného spektra a za 

predpokladu, že základňová stanica takejto siete je do vyšších úrovní siete pripojená optickým 

spojením. 

Z hľadiska sieťových úrovní UFB sieť pozostáva z troch základných častí: 

• Prístupová UFB sieť: agreguje prevádzkové toky od koncových používateľov a 

prenáša ich do medziuzlovej siete. Pasívna časť prístupovej siete spája zariadenie u 

používateľa s aktívnym zariadením v uzle siete. 

• Medziuzlová sieť (backhaul ďalej BH): spája prístupovú sieť s chrbticovou sieťou. To 

znamená, že pripája aktívne zariadenie v uzle siete do vyšších úrovní siete. Keďže 

prenáša agregovanú gigabitovú prevádzku, musí spĺňať vysoké nároky na prenosovú 

kapacitu, na bezpečnosť jej prevádzky a na ďalšie prevádzkové potreby. Z týchto 

dôvodov BH sieť bude výhradne optická a úložná. 

• Chrbticová sieť: prepája BH siete rôznych oblastí, alebo regiónov. 

Budovanie UFB sietí so štátnou podporou (ďalej dotované siete) sa bude týkať len pasívnych 

prvkov siete. V prílohe č.1 je zoznam položiek, ktoré predstavujú oprávnené náklady na 

budovanie dotovaných sietí. Aktívne prvky siete budú plne kryté z vlastných zdrojov 

budovateľa siete. Predmetom dotácie primárne bude prístupová sieť. V oblastiach s 

absentujúcou optickou BH sieťou, ktorá bude podmienkou pre plnú funkčnosť gigabitovej 

prístupovej siete môže byť aj BH sieť predmetom dotácie. Obe časti siete musia byť navrhnuté 

a dimenzované tak, aby zabezpečili spoľahlivý prenos požadovaných dátových tokov pre 

stanovenú intervenčnú oblasť. Je žiadúce preferovať takú architektúru a topológiu siete, ktorá 

bude maximalizovať efektívnosť využitia sieťových prvkov. Toto v sebe tiež odráža 

požiadavku na minimalizáciu energetickej spotreby aktívnych prvkov a nepriaznivého dopadu 

na životné prostredie (minimalizácia ekologickej stopy). Viaceré štúdie analyzovali 

energetickú efektívnosť pri použití rôznych technológií na vysokorýchlostné pripojenie. 

Zhodujú sa v tom, že energeticky najefektívnejšie sú pasívne optické siete zavedené čo 

najbližšie ku koncovému používateľovi. Podobné výsledky konštatujú aj pre emisie 

skleníkových plynov pri prenose vysokorýchlostných dát rôznymi technológiami. 
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Kapacita dotovanej siete musí vyhovovať nárokom na umožnenie zdieľania siete s inými 

operátormi pre účel umožnenia poskytovania veľkoobchodných produktov konkurenčným 

operátorom. Tým bude koncovým zákazníkom umožnený voľný výber poskytovateľa služieb 

na dotovanej sieti. 

Optimalizáciou topológie siete sa môže stať, že niektoré časti už existujúcej optickej BH siete 

sa stanú prístupovou sieťou. Na druhej strane tiež môže nastať situácia, keď časť optickej 

prístupovej siete (vybrané vlákna) bude využívaná ako BH sieť napr. na pripojenie 5G 

základňovej stanice, alebo inej technológie. 

Pevnú optickú sieť možno budovať úložným spôsobom t.j. zakopávaním jej prvkov do zeme, 

resp. ich umiestnením do káblovodov, alebo závesným spôsobom, keď jej prvky sú vedené 

vzduchom a upevnené na podporných bodoch (stĺpy, stožiare ...). Výhodou úložného spôsobu 

je predovšetkým bezpečnostné hľadisko, nižšia pravdepodobnosť porúch, dlhšia životnosť a 

tiež estetické hľadisko. Závesný spôsob predstavuje rýchlejšiu a lacnejšiu alternatívu, 

z prevádzkového hľadiska menej výhodnú. Používaná by mala byť len v limitovanom rozsahu, 

v lokalitách kde to situácia dovoľuje a kde by úložný spôsob bol príliš náročný. 

Rozhraním pasívnej optickej prístupovej siete je optický rozvádzač (ODF) v miestnom uzle 

siete na strane smerom ku koncovým používateľom. Prístupová sieť teda predstavuje úsek od 

aktívneho zariadenia (OLT) smerom ku koncovým používateľom. Z tohto rozhrania pokračuje 

k pasívnym distribučným bodom (PODB), kde môžu byť umiestnené optické splitre. Túto časť 

možno označovať ako primárna prístupová optická sieť. Úsek od PODB (za splitrami) až po 

zariadenie u koncového používateľa možno označovať ako sekundárna prístupová optická 

sieť. Konkrétna prístupová optická sieť môže pokryť viacero obcí podľa počtu pokrytých 

adries a kapacity aktívneho zariadenia OLT. Preferované budú riešenia s minimálnym počtom 

aktívnych zariadení. Rozhraním optickej BH siete je ODF smerom do vyšších úrovní siete. 

Optická BH sieť teda predstavuje úsek od aktívneho zariadenia (OLT) smerom ku chrbticovej 

sieti. 

Bezdrôtové pevné pripojenie (Fixed wireless access – ďalej FWA) môže pri splnení určených 

podmienok spĺňať požiadavky na gigabitovú prístupovú sieť. Za týchto podmienok môže byť 

alternatívou na pokrytie geograficky náročných lokalít, kde by iné riešenia boli extrémne 

náročné. Pasívna infraštruktúra FWA musí pozostávať z dostatočne vysokého, staticky 

bezpečného stožiara, s jeho patrične zabezpečenou ochranou pred vniknutím do objektu, z 

kontajnera pre umiestnenie aktívnej technológie vrátane elektrického napájania, uzemnenia, 

klimatizácie a.p. Základňová stanica musí byť pripojená na optickú BH sieť. Pasívna 

infraštruktúra musí byť dimenzovaná tak, aby mohla byť zdieľaná aj ďalšími operátormi pre 

poskytnutie veľkoobchodných produktov. 

Pri FWA technológii prístupovú sieť tvorí voľný priestor ako prenosové médium. Rádiový 

signál sa šíri z antény základňovej stanice smerom k anténam koncových používateľov 

(spojenie bod – multibod). BH sieť slúži ako up-linkové pripojenie rádiového zariadenia FWA 

do zvyšku siete. Rozhraním optickej BH siete je ODF v základňovej stanici. 

 

Dotovaná UFB sieť musí pokrývať celý rozsah určených oprávnených adries s bytovými 

jednotkami a subjektami SED v stanovenej intervenčnej oblasti. Pokrytie celého rozsahu 
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určených adries bude kvalifikačným kritériom pri vyhodnocovaní ponúk v ponukovom konaní. 

Tento rozsah bude viazaný na adresy lokalizované v intravilánoch obcí. Ak objekty v 

intraviláne iné ako objekty s bytmi a SED majú samostatnú adresu (samostatne stojace garáže, 

poľnohospodárske objekty a.p.), takéto adresy sa budú pri hodnotení považovať za pokryté aj 

keď ich fyzické pokrytie nebude potrebné. Pokrytie oprávnených adries mimo intravilánu: 

odľahlé, osamotené, rozptýlené sídla ( napr. horárne, osady, samoty, lazy, chaty, záhradkárske 

osady a.p.) bude voliteľné. Na pokrytie takýchto lokalít bude vhodné zvažovať použitie 

investične prijateľných riešení aj s akceptovaním istých výkonnostných obmedzení. Ak bude 

ponuka obsahovať aj voliteľné lokality, túto časť treba vyčísliť samostatne. 

 

Časový horizont požadovaný na vybudovanie a sprevádzkovanie dotovanej UFB siete bude 

stanovený v dopytovej dokumentácii pri vypísaní dopytových výziev. Rámcovo je naznačený 

v časti 6. Záväzok dodržania požadovaných termínov bude tiež kvalifikačným kritériom pri 

vyhodnocovaní ponúk. 

 

3. Výber intervenčných oblastí 

Podľa zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. (ďalej ZEK), paragraf 31 Úrad 

pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej Úrad) vykonal v roku 

2024 geografický prieskum pokrytia územia SR sieťami schopnými poskytovať 

širokopásmové pripojenie. Geoprieskum bol zrealizovaný na úrovni adries. Zber údajov bol 

realizovaný prostredníctvom portálovej časti monitorovacieho systému pre reguláciu a štátny 

dohľad (ďalej MSRŠD) Úradu. Údaje poskytlo vyše 500 podnikov. Aktuálne pokrytie sa 

vzťahovalo ku 31.12.2023, horizont na plánované pokrytie bol stanovený na 31.12.2027. 

Výsledky geoprieskumu boli použité na návrh intervenčných oblastí pre prvú fázu budovania 

dotovaných UFB sietí. V zmysle pravidiel BBG (Usmernenia o štátnej pomoci pre 

širokopásmové siete) boli podľa plánovaného pokrytia všetky adresy SR kategorizované do 

označenia ako biele, šedé a čierne adresy. Podľa uvedených pravidiel boli tiež určené adresy, 

na ktorých je pravdepodobné, že príde k zlyhaniu trhu a zároveň bude na nich v prípade 

vybudovania UFB siete dosiahnutá skoková zmena. Takéto adresy boli označené ako 

oprávnené adresy. Zo všetkých adries v SR (cca 1,6 milióna) bolo týmto spôsobom určených 

približne 101 tisíc adries ako adresy oprávnené pre štátnu pomoc. Podľa BBG je 39 tis. bielych 

oprávnených adries, 47 tis. šedých oprávnených adries a 15 tis. čiernych oprávnených adries.  

 

 

Nasledujúci obrázok znázorňuje rozloženie obcí SR podľa podielu oprávnených adries. 

https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/20220201
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Obr.1.  Obce SR s najväčším podielom oprávnených adries 

 

 

Vychádzajúc z rozloženia oprávnených adries boli vybraté najviac koncentrované zhluky obcí 

s najväčším podielom oprávnených adries. V týchto zhlukoch boli vybrané geograficky 

(geomorfologicky), komunikačne a čiastočne aj politicky súvislé oblasti. Tieto boli navrhnuté 

ako intervenčné oblasti. Celkom boli navrhnuté 4 intervenčné oblasti (Obr. 2.), obsahujú 

približne 14 tis. adries v 94 obciach. V týchto oblastiach je podľa BBG 9 tis. bielych adries a 

5 tis. šedých adries. Čierne adresy sa v navrhnutých oblastiach nenachádzajú. 

 

 

Obr.2.  Návrh intervenčných oblastí 
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Prehľad intervenčných oblastí 

Číslo Názov Počet 

obcí 

Počet 

adries 

Počet 

bytov 

Počet 

obyvateľov 

 

1 BN 23 3 460 3 258 6 669  

2 LV 19 4 888 4 361 9 432  

3 VK 27 3 955 3 364 6 819  

4 RS 25 2 171 2 053 3 663  

Spolu  94 14 474 13 036 26 583  

 

Podrobný zoznam obcí a oprávnených adries je v prílohe č. 2. V tejto prílohe sú tiež naznačené 

adresy, ktoré sú mimo obce (napr. horárne, osady, samoty, lazy, chaty, záhradkárske osady 

a.p.).  

Pokrytie adries v navrhnutých oblastiach bude predmetom verejnej konzultácie (ďalej VK). 

Jej účelom bude vzhľadom na časový odstup od geoprieskumu aktualizácia plánovaného 

pokrytia k novostanovenému časovému horizontu tak, aby sa predišlo prípadnému prekrytiu 

plánovaných súkromných investícií štátnou pomocou. Predmetom VK bude tiež 

pripomienkovanie ďalších podrobností pripravovanej schémy štátnej pomoci na budovanie 

UFB sietí. Účasť na VK bude dobrovoľná. Na základe vyhodnotenia VK budú stanovené 

finálne intervenčné oblasti, na ktoré budú vyhlásené dopyty na predkladanie súťažných ponúk 

(projektov) na budovanie UFB sietí so štátnou podporou.  

 

 

4.Veľkoobchodný prístup 

 

Účinný veľkoobchodný prístup k dotovaným sieťam pre tretie strany je nevyhnutnou 

podmienkou aplikácie štátnej pomoci. Umožňuje aj ostatným podnikom konkurovať 

vybranému uchádzačovi, zákazníkom umožňuje širší výber poskytovateľov služieb a ich 

produktov. Prispeje sa tým k posilneniu hospodárskej súťaže. Príjemca štátnej pomoci musí 

poskytovať minimálnu škálu veľkoobchodných produktov. Účinný prístup musí byť za 

spravodlivých a nediskriminačných podmienok. Dotovaná sieť musí poskytovať dostatočné 

kapacity siete na jej zdieľanie tretími stranami. Veľkoobchodný prístup musí byť umožnený aj 

k častiam siete, ktoré neboli financované štátom. 

Dotovaná optická sieť musí byť dimenzovaná tak, aby v prístupovej časti umožnila jej 

zdieľanie minimálne 4 operátorom súčasne, optická BH sieť a bezdrôtová prístupová sieť 

minimálne 6 operátorom súčasne. 

S cieľom zabrániť vlastníkovi dotovanej siete akokoľvek obmedzovať jeho konkurentov, aby 

mu konkurovali, budú stanovené maximálne ceny za poskytnutie jednotlivých 

veľkoobchodných produktov. Prijímateľ štátnej pomoci sa dobrovoľne zaviaže neprekročiť 

tieto maximálne ceny po dobu 20 rokov od začiatku poskytovania služieb. 
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Veľkoobchodný prístup by sa mal poskytnúť čo najskôr pred poskytovaním príslušných 

služieb. Ak prevádzkovateľ siete zamýšľa poskytovať aj maloobchodné služby, 

veľkoobchodný prístup musí sprístupniť najmenej 6 mesiacov pred spustením 

maloobchodných služieb. Ak by prevádzkovateľ UFB plánoval poskytovať na nej len 

veľkoobchodné produkty, jeho sieť musí byť plne funkčná, prevádzkyschopná a musí spĺňať 

všetky požiadavky, aby ju veľkoobchodným spôsobom mohli zdieľať iní operátori poskytujúci 

maloobchodné telekomunikačné služby. Minimálny rozsah veľkoobchodnej ponuky bude 

popísaný v súťažných podmienkach. 

 

Minimálny rozsah veľkoobchodných produktov 

• Optická sieť 

o Prenájom nenasvieteného optického vlákna 

o Otvorený prístup VULA 

o Otvorený prístup BitStream Access 

• Bezdrôtová sieť 

o Prenájom pasívnej infraštruktúry pre riešenie FWA 

o Otvorený prístup BitStream Access FWA 

 

Pre jednoznačné chápanie zúčastnených strán pri veľkoobchodnom vzťahu budú tieto ďalej 

označované ako: 

• Prenajímateľ – vlastník infraštruktúry umožňujúci prístup k nej tretím stranám; 

• Nájomca – iný podnik využívajúci infraštruktúru Prenajímateľa vo veľkoobchodnom 

vzťahu. 

 

 

4.1 Prenájom nenasvieteného optického vedenia  

Tento produkt umožňuje prístup k infraštruktúre na fyzickej úrovni. Predstavuje prenájom 

nenasvieteného optického vlákna. Prenajímateľ poskytne Nájomcovi prístup k ODF 

(odovzdávací bod), kde je ukončený príslušný optický kábel v objekte Prenajímateľa. Prenajaté 

vlákno je vedené z odovzdávacieho bodu smerom ku koncovému používateľovi (zákazníkovi 

služby), kde je ukončené optickou zásuvkou, alebo optickým rozvodom v objekte zákazníka. 

Na prenajaté vlákno si Nájomca pripojuje vlastné zariadenie na strane uzla služieb, na strane 

zákazníka pripojuje vlastné koncové optické zariadenie (ONT). V prípade, že prístupová 

optická sieť je splitrovaná (bod – multibod : P2MP), musí Prenajímateľ umožniť Nájomcovi 

prístup k rozvádzaciemu bodu (PODB) so splitrami a tiež poskytnúť mu priestor na 

umiestnenie vlastných splitrov. Nesplitrované optické vlákno (bod – bod : P2P ) môže 

Nájomca použiť aj ako napr. BH pripojenie zariadenia, alebo na pripojenie vzdialeného 

zariadenia a.p. 



8 
 

 

Obr.3.  Prenájom nenasvieteného vlákna 

Maximálne ceny za prenájom nenasvieteného vlákna 

Sieť Úložný 

kábel 

Jednotka  Závesný 

kábel 

Jednotka 

P2P 20 EUR/vl./mes  13 EUR/vl./mes 

P2MP 4,0 EUR/zák./mes  2,3 EUR/zák./mes 

BH 300 EUR/kmvl/rok  - - 

V prípade kombinovaného použitia úložnej a závesnej technológie cena bude prepočítaná 

pomerne podľa úsekov použitej technológie. 

V prípade že pre takýto prístup bude vyžadovať kolokáciu (umiestnenie zariadenia Nájomcu 

v objekte Prenajímateľa) budú maximálne stanovené ceny: 

Jednorazový poplatok pri zriadení: 500 EUR (zahŕňa obhliadku, šetrenie a zriadenie 

pripojenia) 

Periodické poplatky:  

Prenájom priestoru:  25 EUR/m2 rok 

Prenájom stojanu:   600 EUR/ rok 

Prenájom 1U:            16 EUR/ rok 

Náklady na energiu:  fakturácia podľa reálnych nákladov. 
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4.2 Otvorený prístup VULA 

Virtual Unbandling Local Access (VULA) je technickou alternatívou, resp. náhradou za 

uvoľnený prístup na fyzickej úrovni. Pre Nájomníka je technicky jednoduchším pripojením do 

optickej prístupovej siete Prenajímateľa. V uzle služieb Prenajímateľa sa pripojí do jeho 

aktívneho zariadenia (OLT) na transportnej vrstve (L2). Ďalej smerom k zákazníkovi využíva 

už len jeho infraštruktúru bez potreby fyzického prístupu k jej prvkom. Využíva tak aj 

zariadenia Prenajímateľa, čo sa odráža tiež v cene prístupu. 

 

 

Obr.4.  Otvorený prístup VULA 

Maximálne ceny za prenájom prístupu VULA 

Sieť Úložný 

kábel 

Jednotka  Závesný 

kábel 

Jednotka 

P2MP 4,3 EUR/zák./mes  2,6 EUR/zák./mes 

Jednorazový zriaďovací poplatok za pripojenie: 500 EUR (zahŕňa obhliadku, šetrenie a 

zriadenie pripojenia). 

Zriaďovací poplatok za zákazníka: 150 EUR/zák. (zahŕňa náklady za zriadenie služby u 

zákazníka vrátane ONT). 
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4.3 Otvorený prístup BitStream Access  

Prenajímateľ siete poskytuje dátový tok po svojej infraštruktúre. Prenájom prebieha na vyššej 

vrstve siete. Nájomca sa pripája na úrovni L3 (IP/MPLS), zvyčajne v centrálnej sieti 

Prenajímateľa. Tento spôsob predstavuje rýchle a jednoduché riešenie pre alternatívnych 

operátorov, ktorí chcú poskytovať širokopásmové pripojenie bez potreby investícií do 

infraštruktúry a postačuje im ponúkať štandardizované internetové pripojenie bez potreby 

väčšej kontroly nad prenosovou trasou a kvalitou služieb. Takýto prístup je požadovaný pre 

poskytnutie služieb koncovým zákazníkom pripojených opticky aj bezdrôtovo (FWA). 

 

 

 

Obr.5.  Otvorený prístup Bitstream access 

 

Maximálne ceny za prenájom prístupu Bitstream Access 

Sieť Úložný 

kábel 

Jednotka  Závesný 

kábel 

Jednotka 

P2MP 4,3 EUR/zák./mes  2,6 EUR/zák./mes 

Poplatok za 

využívanie 

služby BS 

2,0 EUR/zák/mes  2,0 EUR/zák/mes 

 

Jednorazový zriaďovací poplatok: 1000 EUR (poplatok za vybudovanie prepojenia na vyššej 

úrovni siete). 

Zriaďovací poplatok za zákazníka: 150 EUR/zák. (zahŕňa náklady za zriadenie služby u 

zákazníka vrátane ONT). 
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4.4 Prenájom pasívnej infraštruktúry pre riešenie FWA 

V prípade, že dotovaná sieť bude obsahovať prvky FWA, sa jej vlastník tiež musí zaviazať, že 

takúto infraštruktúru nediskriminačne prenajme aj iným telekomunikačným operátorom. To sa 

vzťahuje aj na optickú BH sieť, ktorou je FWA riešenie pripojené do siete a to aj za 

predpokladu, že uvedenú BH sieť si vybudoval so svojich zdrojov. V takomto prípade budú 

maximálne stanovené ceny za prenájom BH siete rovnaké ako pri prenájme nenasvieteného 

optického vlákna.  

Podobne aj zdieľanie priestorov na dotovanej infraštruktúre FWA ako sú stožiar a jeho 

príslušenstvo musí byť navrhnuté tak, aby umožňovalo umiestnenie prvkov FWA aj iným 

nájomcom. Prenájom týchto prvkov je záväzný aj keď ich vlastník vybudoval z vlastných 

zdrojov, ale pripájajúca BH sieť je dotovaná. 

 

 

Obr.6.  Otvorený prístup FWA 

Maximálne ceny za prenájmy majú vychádzať z bežných trhových cien na Slovensku.  

Miesto na stožiari: 

• 1 000 EUR/1 rok/anténa 

• kabeláž na stožiari 

• priestor na umiestnenie vonkajšieho kabinetu 

• možnosť pripojenia na el. sieť (vlastná prípojka)  

Jednorazový poplatok za zriadenie prístupu: 500 EUR (zahŕňa obhliadku, šetrenie a zriadenie 

pripojenia) 

Náklady na energiu: fakturácia podľa reálnych nákladov. 
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5. Hodnotiace kritériá 

Táto časť bude predstavená najneskôr vo verejnej konzultácii. 

6. Organizácia VK a súvisiace kroky 

Riadiacim štátnym orgánom pre Program Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie (ďalej MIRRI). Podľa pravidiel BBG uplatnenie štátnej pomoci je 

možné len na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného súťažného výberového 

konania. Vyhláseniu výzvy na predkladanie súťažných ponúk musí predchádzať verejná 

konzultácia (VK). Jej cieľom je zverejniť hlavné znaky plánovanej štátnej intervencie, umožniť 

zainteresovaným stranám vyjadriť sa k nej a predložiť informácie o existujúcich alebo 

dôveryhodne naplánovaných sieťach v intervenčných oblastiach v stanovenom časovom rámci. 

VK musí trvať minimálne 30 dní a platnosť jej výsledkov je 1 rok. Počas platnosti výsledkov 

VK musí prebehnúť súťažné výberové konanie. Ak by jednoročné obdobie nebolo stihnuté, 

musí byť opakovaná VK. 

 

Požiadavku na sprístupnenie informácií na verejne prístupnom mieste spĺňa systém MSRŠD, 

ktorý obsahuje tiež modul VK. V rámci funkčnosti tohto modulu sa predpokladá jeho využitie 

v procese VK. Toto nevylučuje komunikáciu vo VK aj mimo systému MSRŠD. 

 

Vyhlasovateľom VK ako štátny riadiaci orgán bude MIRRI. Príprava, priebeh a vyhodnotenie 

bude v úzkej súčinnosti s Úradom ako národným sektorovým regulátorom. VK bude vychádzať 

z výsledkov geoprieskumu z roka 2024. Novostanovený časový horizont pre plánované 

pokrytie adries v intervenčných oblastiach z vlastných zdrojov bude 31.12.2029. Vyhlásenie 

VK sa predpokladá v 3. štvrťroku 2025. Súčasťou VK sa predpokladá tiež komunikácia so 

zástupcami samospráv dotknutých obcí. 

 

V záujme plynulého procesu prípravy VK Úrad zorganizuje predbežnú trhovú konzultáciu, 

resp. sektorovú diskusiu k pripravovanej prvej fáze budovania širokopásmových sietí so štátnou 

podporou (ďalej diskusia). Jej cieľom bude poskytnúť trhu základné informácie o pripravovanej 

schéme, získanie pripomienok trhu k technickým detailom a tiež poskytnúť trhu dostatočný 

priestor na naplánovanie si svojich kapacít na účasť vo VK a následných krokoch. Do diskusie 

bude prizvané aj MIRRI. Vyhlásenie diskusie je naplánované na 2. štvrťrok 2025. Jej výsledky 

budú zapracované do podkladov pre VK.  

 

Po absolvovaní VK bude vyhlasovateľ komunikovať jej výsledky s EK a ďalšími relevantnými 

stranami s cieľom získať schválenie štátnej pomoci. Súčasne budú pripravované potrebné 

podklady na dopytovú dokumentáciu. Vyhlásenie dopytových výziev sa predpokladá koncom 

1. štvrťroku 2026. Vyhodnotenie a výber víťazných ponúk v 2. štvrťroku 2026. Podpis zmlúv 

s víťazmi v polovici roka 2026. Na tento proces je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné 

materiálne a odborné personálne kapacity. 

 

Realizáciu projektov vrátane projektovej prípravy treba rozbehnúť v 2.polovici roka 

2026 tak, aby mohla byť ukončená v roku 2029. 
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7.Poukážky na podporu pripojenia 

Táto časť bude predstavená najneskôr vo verejnej konzultácii. 

 


