Uvod

Cielom vymenného formatu (VF XML) je zaistenie jednotného a plnohodnotného formatu pre
odovzdavanie dat v ramci projektu MSRSD. Na splnenie tohto uéelu je potrebné vecne a
prehfadne definovat Struktiru dokumentov VF XML, aby bola zrozumitelna vSetkym
potencidlnym uZivateflom. Nasledne potom zaistit jednoznacnu charakteristiku
odovzdavanych dat vratane unikatneho pomenovania jednotlivych typovych objektov.

Verzia dokumentu 3.0 je platna pre verziu vymenného formatu 1.3.0

Struktura VF

Subory VF su vo formate XML. Struktira zapisu XML dokumentov je definovana pomocou
XSD suborov (XML Schema Definition).

XML dokument

V ramci VF su vSetky udaje, teda udaje o objektoch, sprievodnych informacii odovzdavané
prostrednictvom XML dokumentu.

Udaje o objektoch obsahuju vlastné data, teda objektové typy a ich sledované vlastnosti
(atributy objektov).
Sprievodné Informacie obsahuju udaje o:

e poskytovatelovi VF

e datum zaloZenia

e datum platnosti

Spbsob zapisu dat

VF umozZzhuje zapis dat a udajov formou:
e Kompletného zapisu stavovych dat

Kompletny zapis stavovych dat

Pri komplethom zapise stavovych dat su do dokumentu VF zapisané vSetky aktualne data
podla zvolenych parametrov poskytovatela. VSetky zaznamy objektovych typov nadobudaju
pri kompletnom zapise stavovych dat hodnotu ,r* (referencné data) pri polozke ,Zapis objektu®.



Zakladné Kolekcia udajov v XML dokumente

Prostrednictvom kolekcii udajov je zaistena hierarchicka Strukturacia zapisu udajov v
dokumente VF.

e VF
o Data VF
m Data
e Objektovy typ
o Zaznamy objektov
m  Zaznam objektu
e Atributy objektu
e Geometria objektu
m  Sprievodné informacie
e Poskytovatel VF

VF - Hlavny uzol dokumentu, kolekcia zdruzuje v8etky zapisované udaje v ramci XML.
Data VF - Uzol, ktory uvadza hlavicku dokumentu a vlastnu datovu ¢ast dokumentu.
Data - Kolekcia udajov datovej ¢asti XML dokumentu.

Objektovy typ - Kolekcia udajov objektového typu. Uvadza vSeobecné informacie o
objektovom type a zaznamy fyzickych dat objektového typu.

Zaznamy objektov - Kolekcia udajov so zaznamami fyzickych dat objektového typu.
Zaznam objektu - Kolekcia udajov s jednotlivymi zaznamami konkrétneho objektového typu.
Atributy objektu - Kolekcia atributov daného objektového typu.

Geometria - Kolekcia zdruzuje udaje o priestorovom ureni objektového typu.
Sprievodné informacie - Kolekcia udajov zapisovanych ako sprievodné informacie.
Poskytovatel VF - Kolekcia udajov o poskytovatelovi VF.

XSD subory

Struktira XML dokumentu VF je definovana prostrednictvom XSD suborov (definicia
schémy XML).

Adresarova Struktura ulozenia XSD suborov:
o xsd\

o \common\
m atributy.xsd
m common.xsd
m doprovodne_informace.xsd

o \index\
m index data.xsd



o \objekty\
m “.xsd

Popis XSD suborov

\common\atributy.xsd

Subor definuje spdsob zapisu atributov objektovych typov. Obsahuje:

* skupinu spoloénych atributov, ktoré su vedené pri vSetkych objektovych typoch

* skupinu spoloénych atribatov objektov infrastruktury

* skupinu spolo&nych atribatov objektov mobilného vedenia

* skupinu spolo&nych atribatov objektov fixného vedenia

» dalSie sledované atributy

* nastavenie restrikcii, enumerativne hodnoty a ich popisy a pripadne dalSie udaje

\common\common.xsd
Subor uvadza zoznam a definiciu spolo¢nych udajov objektovych typov. Ide o Udaje:
e Typ zapisu objektu
o mbze nadobudat hodnoty:

m i (insert)
o U (update)
o d (delete)

o r (referencné udaje)
e Datum zapisu
e Typ spbdsobu zapisu

o Kompletny zapis

o Zmenové vety

\common\sprievodne_informace.xsd
Subor uvadza zoznam a definiciu elementov pre zapis sprievodnych informacii projektoch,
poskytovateloch.

\index\index_data.xsd

Jedna sa o komplexnu schému XML dokumentu. Subor je uvadzany hlavnym uzlom ,VF*,
obsahuje hlaviCku a vlastnu datovu Cast. V ramci datovej Casti je zalozeny abstraktny element
,ObjektVF*. V schéme su naimportované schémy vSetkych objektovych typov, ktoré su
pripravené ako jednotlivé elementy, ktoré je mozné nahradit’ (substitutionGroup) za abstraktny
element ,ObjektVF*. Element kazdého objektového typu ma byt vyuZity prave raz. Dalej st do
schémy naimportované schémy pre sprievodné informacie.

\objekty\*.xsd
Schémy jednotlivych objektovych typov vedenych v ramci VF. Schéma kazdého objektu
obsahuje:
e Zakladné udaje objektu
o Nazov objektu
o Identifikator objektu v ramci VF



o Obsahovu Cast, v ktorej je dany objekt zaradeny
m Infrastruktura
m  Mobilného vedenia
m Fixné vedenie
e Jednotlivé zaznamy objektu (jednotlivé prvky daného objektu)
o Typ zapisu objektu
o Atributy objektu
m  Spoloc¢né atributy
e Spolocné atributy vSetkych objektov
e Spolocné atributy pre danu obsahovu Cast
m DalSie udelové sledované atributy objektu
o Geometria objektu

Zapis geometrie objektov

Na zapis geometrie objektov vyuzZiva VF podmnozinu jazyka GML verzie 3.2.1. V ramci Casti
VF su vedené objekty s bodovou, liniovou a plosnou reprezentaciou. NiZzSie su uvedené
ukazky vyuzitia GML na zapis jednotlivych typov geometrie. Hodnota GML ID je tvorena
spojenim textu ,ID“ a hodnoty ID objektu.

bod — GML pointProperty

<ns:GeometriaObjektu>
<gml:pointProperty>
<gml:Point srsName="EPSG:5514" srsDimension="3" gml:id="ID123">
<gml:pos>Y X</gml:pos>
</gml:Point>
</gml:pointProperty>
</ns:GeometriaObjektu>

linia — GML curveProperty

<ns:GeometriaObjektu>
<gml:curveProperty>
<gml:LineString srsName="EPSG:5514" srsDimension="3" gml:id="ID456">
<gml:posList>YXYXY X</gml:posList>
</gml:LineString>
</gml:curveProperty>
</ns:GeometriaObjektu>

plocha — GML surfaceProperty

<ns:GeometriaObjektu>



<gml:surfaceProperty>
<gml:Polygon srsName="EPSG:5514" srsDimension="3" gml:id="ID789">
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:posList>
YXYXYXYXYX
</gml:posList>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygén>
</gml:surfaceProperty>
</ns:GeometriaObjektu>

Namespace XSD suborov

Pre kazdy xsd subor je nadefinovany unikatny namespace pre svoje elementy. Tym je
zaistena jednoznaéna charakteristika (pomenovanie) elementov v ramci VF. PodmnozZine
jazyka GML je priradena hodnota namespace ,,gml*.

Datové typy elementov XSD suborov

V ramci XSD suborov su vyuzivané datové typy elementov:
e integer — zaznam Ciselnych udajov
nonNegativelnteger — zaznam &iselnych udajov (nezaporné hodnoty)
string — zaznam textovych udajov
date — zdznam datumovych hodn6ét
dateTime — zaznam datumovych a ¢asovych hodnét

Prehlad sad odovzdavanych vymennym formatom

Pre potreby zladenia externych Ciselnikov budu poskytnuté webové sluzby s ich obsahom.
Ciselniky geolokalizacie:
e Pre oba Ciselniky bude zaistena na stiahnutie graficka podoba prislusného registra
vo formate XML/GML.
o Atribut OBJECT_ID - je prevzaty centralneho registra adries vedeného
ustrednym portalom Verejnej spravy.
o Atribut GRID_ID - je odvodzovany zo suradnice S-JTSK a ako pravy horny
roh Stvorca
o GRID_ID 1818012376 zodpoveda polygdnu((-181900 -1237700, -181900 -
1237600, -181800 -1237600, -181800 -1237700, -181900 -123)



e Obsah giselnikov TYP, OBSADENOST, STATUS, TECHNOLOGIA, VHCN, bude k
dispozicii formou webovej sluzby. V kontrolnom xsd bude strazeny validny obsah
kodu Ciselnika odkazujuceho do spominanych sluzieb.

Taktiez budu k dispozicii na stiahnutie Udaje o Stvorcovej sieti 100x100m a aktualne udaje
z Registra adries SR.



Infrastruktura relacia aktualna:

ATRIBUT POPIS
EXT_ID identifikator objektu v IS prevadzkovatela
TYP kod odkazujuci sa do Eiselnika
e budova
e iné-bod
e iné—linia
e inStalacia antén - nosi¢ antén
e kablovod
e kontrolna komora
e mytna brana
e nosné konstrukcie (veza, stp, stoziar)
e premostenie
e rozvodna skrifia
e rura
e tunel
e vodojem
e vstupna Sachta
e  opticky kabel (historicky Udaj — nezadavat)
SPECIFIKACIA
OBSADENOST kod odkazujuci sa do Ciselnika

obsadené
CiastoCne_obsadené
volné

GML - geometre

(POINT, LINESTRING)

RELACIA AKTUALNA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluZi na napojenie na evidenciu operatora.

STAV

1 - aktualna




Infrastruktuara relacia planovana:

ATRIBUT POPIS
TYP kdd odkazujuci sa do Eiselnika
e budova
e iné-bod
e iné—linia
e inStalacia antén - nosic¢ antén
e kablovod
e kontrolna komora
e mytna brana
e nosné konstrukcie (veza, stlp, stoZiar)
e premostenie
e rozvodna skrifia
e rura
e tunel
e vodojem
e vstupna Sachta
e opticky kabel (historicky udaj — nezadavat)
SPECIFIKACIA
OBSADENOST kdd odkazujuci sa do Ciselnika

obsadené
CiastoCne_obsadené
volné

GML - geometre

(POINT, LINESTRING,MULTILINESTRING)

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - slizi na napojenie na evidenciu operatora.

START_PREVADZKY

Skutoény zaciatok

STAV

2 - planovany (potom povinné nasledujuce polozky)

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok r.

PLANOVANY_KONIEC

Planovany koniec r.

STATUS

1 - zamer

2 - projektova dokumentacia
3 - povolovaci proces

4 - realizacia




Infrastruktura konzultacia:

ATRIBUT

POPIS

TYP

kéd odkazujuci sa do Ciselnika
e budova
iné — bod
iné — linia
inStalacia antén - nosi¢ antén
kablovod
kontrolna komora
mytna brana
nosné konstrukcie (veza, stip, stoziar)
premostenie
rozvodna skrina
rara
tunel
vodojem
vstupna Sachta
opticky kabel (historicky udaj — nezadavat)

SPECIFIKACIA

GML - geometry

(POINT, LINESTRING,MULTILINESTRING)

PLANOVANY_ZACIATOK
(nepovinné)

Planovany zaciatok konzultacie

PLANOVANY_KONIEC
(nepovinné)

Planovany koniec konzultacie

STATUS
(nepovinné)

1-zamer

2 - projektova dokumentacia
3 - povolovaci proces

4 - realizacia

KONZULTACIA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluzi na napojenie na evidenciu operatora.

START_PREVADZKY

Skutoc¢ny zaliatok

SKUPINA_ID

Skupina Konzultacii




Infrastruktura Intervencia:

ATRIBUT

POPIS

TYP

kéd odkazujuci sa do Ciselnika
e budova
iné — bod
iné — linia
inStalacia antén - nosi¢ antén
kablovod
kontrolna komora
mytna brana
nosné konstrukcie (veza, stip, stoziar)
premostenie
rozvodna skrina
rara
tunel
vodojem
vstupna Sachta
opticky kabel (historicky udaj — nezadavat)

SPECIFIKACIA

GML - geometry

(POINT, LINESTRING,MULTILINESTRING)

PLANOVANY_ZACIATOK
(nepovinné)

Planovany zaciatok intervencie

PLANOVANY_KONIEC
(nepovinné)

Planovany koniec intervencie

STATUS
(nepovinné)

1 - zamer

2 - projektova dokumentacia
3 - povolovaci proces

4 - realizacia

INTERVENCIA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - slizi na napojenie na evidenciu operatora.

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok

SKUPINA_ID

Skupina Intervencii




Fixny BB relacia aktualna

ATRIBUT

POPIS

OBJEKT_IDS

pole OBJECT_ID adries

GML - geometry

MULTIPOLYGON

TECHNOLOGIA

kdd odkazujuci sa do Eiselnika
e 11 _VDSL

12_VDSL2 Vectoring

13_ADSL

21_DOCSIS_20

22 _DOCSIS_30

23_DOCSIS_31

31_FTTB/FTTB

41_FWA

42_WIFI

51_Satelit

61_Iné

MAX_DOWNLOAD

AVG_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD
AVG_UPLOAD
VHCN kdd odkazujuci sa do €Eiselnika
e O
o 1
o 2
e 3
o 4
RELACIA AKTUALNA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluzi na napojenie na evidenciu operatora.

STAV

e 1 -aktualny




Fixny BB relacia planovana

ATRIBUT

POPIS

OBJEKT_IDS

pole OBJECT_ID adries

GML - geometry

MULTIPOLYGON

TECHNOLOGIA

kod odkazujuci sa do Eiselnika
e 11_VDSL

12_VDSL2 Vectoring

13_ADSL

21_DOCSIS_20

22_DOCSIS_30

23_DOCSIS_31

31_FTTB/FTTB

41_FWA

42_WIFI

51_Satelit

61_Iné

MAX_DOWNLOAD

AVG_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD

AVG_UPLOAD

VHCN

kdd odkazujuci sa do Eiselnika
[ )

A OWON-O

RELACIA PLANOVANA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluzi na napojenie na evidenciu operatora.

START_PREVADZKY

Skutocny zaliatok

STAV

2 - planovany (potom povinné nasledujuce polozky)

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok r.

PLANOVANY_KONIEC

Planovany koniec r.

STATUS

1-zamer

2 - projektova dokumentacia
3 - povolovaci projekt

4 - realizacia




Mobilny BB relacia aktualna

ATRIBUT

POPIS

GRID_ID

kéd stvorca 100x100 m

GML - geometry

MULTIPOLYGON

Obvodovy polygon (multipolygén) s uvedenymi hodnotami. Hodnoty budu
priradené vSetkym adresam vo vnutri polygénu - nasledne budu podfa
adries vyhodnotené aj Stvorce.

TYP_MOBILNEJ_SIETE

kod odkazujici se do Ciselniku
e 1-3G
e 2-4G
e 3 -5G samostatny
e 4 -5G nesamostatny

MAX_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD

VHCN kdd odkazujuci sa do Ciselnika
e O
o 2
o 4

RELACIA AKTUALNA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluzi na napojenie na evidenciu operatora.

STAV

e 1 -aktualny




Mobilny BB relacia planovana

ATRIBUT

POPIS

GRID_ID

kéd sStvorca 100x100 m

GML - geometry

MULTIPOLYGON

Obvodovy polygon (multipolygén) s uvedenymi hodnotami. Hodnoty budu
priradené vSetkym adresam vo vnutri polygénu - nasledne budu podfa
adries vyhodnotené aj Stvorce.

TYP_MOBILNEJ_SIETE

kod odkazujici se do Ciselniku
e 1-3G
o 2-4G
e 3 -5G samostatny
e 4 -5G nesamostatny

MAX_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD

VHCN

kdd odkazujuci sa do Ciselnika

e O
o 2
e 4

RELACIA PLANOVANA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - sluzi na napojenie na evidenciu operatora.

START_PREVADZKY

Skutoény zaciatok

STAV

e 2 -planovany (potom povinné nasledujuce polozky)

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok r.

PLANOVANY_KONIEC

Planovany koniec r.

STATUS

1 - zamer

2 - projektova dokumentacia
3 - povolovaci proCES

4 - realizacia




Mobilny BB konzultacia

ATRIBUT

POPIS

GRID_IDS

kod stvorca 100x100 m

GML - geometry

MULTIPOLYGON

Obvodovy polygon (multipolygén) s uvedenymi hodnotami. Hodnoty budu
priradené vSetkym adresam vo vnutri polygénu - nasledne budu podfa
adries vyhodnotené aj Stvorce.

TYP_MOBILNEJ_SIETE

kod odkazujici se do Ciselniku
e 1-3G
o 2-4G
e 3 -5G samostatny
e 4 -5G nesamostatny

MAX_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD

VHCN

kdd odkazujuci sa do Eiselnika

e O
o 2
e 4

VLASTNICTVO

kdd odkazujuci sa do Ciselnika
e V-vlastné
e C —cudzie
e K- kombinované

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok k.

PLANOVANY_KONIEC

Planovany koniec k.

STATUS e 1-zamer
e 2 - projektova dokumentacia
e 3 - povolovaci proces
e 4 -realizacia
KONZULTACIA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - slizi na napojenie na evidenciu operatora.

START_PREVADZKY

Skuto€ny zacliatok

SKUPINA_ID

Skupina Konzultacii




Mobilny BB intervencia

ATRIBUT

POPIS

GRID_IDS

kéd Stvorca 100x100 m

GML - geometry

MULTIPOLYGON

Obvodovy polygon (multipolygén) s uvedenymi hodnotami. Hodnoty budu
priradené vSetkym adresam vo vnutri polygénu - nasledne budu podfa

adries vyhodnotené aj Stvorce.

TYP_MOBILNEJ_SIETE

kod odkazujici se do Ciselniku
e 1-3G
e 2-4G
e 3 -5G samostatny
e 4 -5G nesamostatny

MAX_DOWNLOAD

MAX_UPLOAD

VHCN

kdd odkazujuci sa do Ciselnika

e O
o 2
e 4

VLASTNICTVO

kdd odkazujuci sa do Ciselnika
o V-vlastné
e C - cudzie
e K -kombinované

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok i.

PLANOVANY_KONIEC

Planovany koniec i.

STATUS o 1-zamer
e 2 - projektova dokumentacia
e 3 - povolovaci proces
e 4 -realizacia
INTERVENCIA

PREVADZKOVATEL_URI

URI poskytovatela - slizi na napojenie na evidenciu operatora.

PLANOVANY_ZACIATOK

Planovany zaciatok

SKUPINA_ID

Skupina Intervencii




