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2. Uvod :

V zmysle § 36 ods. 1¢islo 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni, uvadzam
technické $pecifikacie rozhrani pre pripojenie koncového zariadenia uZivatela do siete ,ACS FIBER 1“.
Tento dokument ma len informativny charakter a jeho zverejnenie je splnenie zdkonom uloZenej
povinnosti spolo¢nosti ACS Fiber 1 s.r.0.

Spolo¢nost ACS Fiber 1 s.r.o. si vyhradzuje pravo na zmenu tohto dokumentu a nezodpovedd za
$kodu spdsobent pripojenim koncovych zariadeni, ktoré nie st kompatibilné s technickymi parametrami
rozhrani uvedenych v tejto $pecifikacii.

Tento dokument je databdzou v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,autorsky zakon) a jej zhotovitelom je spolocnost ACS Fiber 1 s.r.0., ktorej prava dusevného vlastnictva
vo vztahu k tomuto dokumentu st chranené podla zakonov SR.

Dokument uvadza zakladné technické podmienky pre ¢innost koncowych zariadeni a ich
spolupracu so zariadeniami.

V pripade akejkolvek zmeny, spolocnost ACS Fiber 1 s.r.o. vypracuje novu technickd Specifikaciu.
Kontaktna adresa, telefonne cislo, e-mail, na ktoré sa Ucastnici mozu pri rieseni pripadnych
problémov obratit su:

ACS Fiber 1 s.r.o.

Magnetova 11

831 04 Bratislava

Mail: acs(@acs.sk

Tel: 02/32661100

www.acs.sk

3. Predmet $pecifikdcie:

Spoloénost poskytuje sluzby pripojenia do datovej siete prostrednittvom digitdlnych rozhrani.
Vlastnosti vietkych rozhrani zodpovedaju konkrétnym Specifikaciam noriem IEEE.

Predmetom tejto Specifikdcie si technické rozhrania, prostrednictvom ktorych spolocnost poskytuje
pristup koncového zariadenia zakaznika do verejnej elektronickej siete pre prenos dat a pristup do siete
Internet.

4. Koncovy bod:

Koncovy bod siete sa pripaja rozhranim:
1. ,Ethernet” podla normy IEEE 802.3,
2. Wireless LAN podla noriem IEEE 802.11a, |EEE 802.11b.

4.1. Ethernet rozhranie IEEE 802.3.

Koncové zakaznicke zariadenie sa pripaja do siete ,,ASC Fiber 1“ zariadenim vyhovujicim norme
IEEE802.3 s konektorom RJ-45 pomocou osem vodicového metalického vedenia (UTP,FTP), kategorie SE.
Koncovy bod méze byt vzdialeny maximdlne 100 m od zariadenia siete ACS Fiber 1. Instalacia metalického
vedenia musi vyhovovat poziadavkam zavaznych predpisov na instalaciu elektrickych zariadeni a predpisov
o ochrane pred poziarmi.



Zapojenie konektora RJ-45:

Vyvod Popis okruhu Okruh
1 Transmitted data TD+
2 Transmitted data TD-
3 Received data RD+
4 nepouzité nepouzité
5 nepouzité nepouiité
6 Received data RD-
7 nepouZité nepouzité
8 nepouzité nepoufité

Z hladiska elektrickej bezpeénosti spada rozhranie pod normu ETSI EG 201 212 -V 1.2.1 a je klasifikované
ako neregulovane.

4.2. Wifi rozhranie

Rozhranie Wifi je digitalne rozhranie na pripajanie Ucastnikov do bezdrotovej siete spolocnosti ACS
Fiber 1 s.r.0.. Koncové zakaznicke zariadenie sa pripaja do siete zariadenim Wireless LAN 2,4GHz spifiajice
normy IEEE 802.11b pre 11Mbit/s prenos dat alebo Wireless LAN 5,5GHz podla normy IEEE 802.11a pre
54 Mbit/s prenos dat.

Zariadenia Wireless LAN 2,4GHz musia splfiat podmienky vieobecného povolenia
¢. VPR —07/2014 v platnom zneni a technicku Specifikaciu regulovaného rozhrania RR 04-01.

Zariadenia Wireless LAN 5,5GHz musia spliat podmienky vieobecného povolenia
¢. VPR —35/2012 v platnom zneni a technicku $pecifikaciu regulovaného rozhrania RR 04-03.

5.EMCKZ Poziadavky na EMC KZ st uréené v smernici 2014/53/EU a STN EN 300 386 V2.1.1

PoZiadavky na elektromagneticki kompatibilitu (EMC) zariadeni telekomunikaénej siete su
uvedené v harmonizovanej norme STN EN 300 386 V2.1.1. Harmonizovana norma vztahujica sa na
zakladné poziadavky smernice 2014/53/EU.

6. Skratky a poznamky:

EIA: Electronic Industries Alliance, TIA: Telecommunications Industry Association, UTP: Unshielded
Twisted Pair (Netieneny prekriteny par), FTP: Foil screened Twisted Pair (Foliou tieneny prekriteny par),
Cat.5E: Enhanced Category 5, EN: Eurdpska norma, ETSI: European Telecommunications Standards
Institute (Eurdpsky normalizacny institit pretelekomunikacie), KZ: Koncové zariadenie, TPT-T: Technicky
predpis telekomunikacii, TUSR: Telekomunikaény Grad Slovenskej republiky, Poziadavky na bezpecnost su
definované v smernici 73/23/EC a STN EN 60950, EMC Elektromagneticka kompatibilita, IEEE Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Mbit/s megabit per second
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