
1

Príspevok do verejnej konzultácie k návrhu všeobecného 
povolenia VPR – 18/2022 na používanie frekvencií 
z frekvenčných pásiem 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz 
pri prevádzke vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú
súčasťou terminálových staníc

Výzva na podávanie pripomienok:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/52781_vyzva_vk_navrh_vpr-18-2022_terminaly-mfcn.pdf 

Materiál predložený ku konzultácii:
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/52786_vk_navrh_vpr-18-2022_terminaly-mfcn.pdf

Údaje o respondentovi:

Názov: Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) 1

Adresa: Popradská 12, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Michal Rybárik
Tel.: 0650 122 222
e-mail: alpi@alpi.sk

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI)1 predkladá príspevok do verejnej 
konzultácie sumárne, zastupujúc svojich jednotlivých členov. Ak niektorý z členov podá 
príspevok do konzultácie pod vlastným menom, jeho názor vyjadrený v individuálnom 
príspevku do konzultácie má prednosť pred sumárnym príspevkom ALPI1 .

Na základe výzvy predkladáme toto stanovisko:

I.

Do navrhovaného všeobecného povolenia navrhujeme doplniť frekvenčné pásmo 10,3 GHz až 
10,5 GHz (TDD), aby používanie vysielacích rádiových zariadení v tomto pásme, ktoré sú 
súčasťou terminálových staníc a pracujú ako podriadená stanice centrálnej stanice, bolo povolené 
týmto všeobecným povolením.

V článku II bod 2 všeobecného povolenia navrhujeme doplniť riadok:

Vysielacie frekvencie Prijímacie frekvencie Mód prevádzky Duplexný odstup

10,3 – 10,5 GHz 10,3 – 10,5 GHz TDD -

1) Dňa 15.12.2022 schválilo valné zhromaždenie združenia zmenu názvu združenia. Nový názov 
bude združenie používať od okamihu registrácie zmenených stanov Ministerstvom vnútra. 
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II.

V článku II bod 2 všeobecného povolenia navrhujeme prezicovať uvedenie pásma 24,25 – 27,1 
GHz, ktoré je v návrhu uvedené s módom prevádzky "FDD, TDD" a zároveň s duplexným 
odstupom 1008 MHz. 

Duplexný odstup sa uplatňuje iba pri prevádzke v móde FDD. Pri prevádzke v móde TDD sa 
duplexný odstup neuplatňuje. 

Ak je v pásme umožnená koexistencia viacerých druhov (módov) prevádzky, máme za to, že 
každý druh (mód) prevádzky by mal byť uvedený v povolení samostatne (v samostatnom riadku 
tabuľky v článku II bod 2), pričom duplexný odstup bude uvedený iba pre mód FDD.
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