TELEKOMUNIKACNY URAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tovarenska 7, 828 55 Bratislava 24

VSeobecné povolenie ¢. VPR - 16/2012

na pouzivanie frekvencii vo frekvenénych pasmach 3,5 GHz, 10,5 GHz, 25,5 GHz a 29 GHz pri
prevadzke vysielacich radiovych zariadeni, ktoré su sucéast'ou terminalovych stanic pevnych
telekomunikaénych pristupovych sieti FWA*' (dalej len ,radiové zariadenia®).

Telekomunikaény urad Slovenskej republiky (dalej len ,urad”) podla § 36 ods. 4 zakona ¢&. 351/2011 Z.
Z. o elektronickych komunikaciach ustanovuje:

=

10.

Clanok |
Zakladné ustanovenie

Toto povolenie opravhuje fyzické, ako aj pravnické osoby prevadzkovat uvedené radiové
zariadenia na uzemi Slovenskej republiky bez individualneho povolenia.

Clanok Il
Podmienky, za ktorych je mozné pouzivat' frekvencie

Radiové zariadenia maju integrovanu, alebo vyrobcom presne definovanu anténu.
Harmonizované frekvenéné pasma a technické parametre na prevadzkovanie radiovych zariadeni
uvadza nasledujuca tabulka:

Vysielacie frekvencie Prijimacie frekvencie Duplexny odstup
3410 - 3500 MHz 3510 - 3 600 MHz 100 MHz
10 150 - 10 300 MHz 10 500 - 10 650 MHz 350 MHz
10 500 - 10 650 MHz 10 150 - 10 300 MHz
25557 - 26 061 MHz 24 549 - 25 053 MHz 1008 MHz
29 050,5 - 29 452,5 MHz 28 052,5 - 28 444,5 MHz 1008 MHz

Technické a prevadzkové vlastnosti radiovych zariadeni musia byt v sulade s poziadavkami
uvedenych v platnych verziach harmonizovanych eurdpskych noriem EN 302 326-2 a EN 302326-
3 vydanych Europskym instititom pre telekomunikaéné normy (ETSI), v sulade so zakladnymi
poziadavkami ¢lanku 3 ods. 2 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES o radiovom
zariadeni a koncovych telekomunikanych zariadeniach a o vzdjomnom uzndvani ich zhody,
pripadne s inymi ekvivalentnymi technickymi Specifikaciami.

Radiové zariadenia musia spifiat’ technické poZiadavky podla § 3 nariadenia vlady &. 443/2001 Z.
z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach a postupoch posudzovania
zhody pre radiové zariadenia a koncové telekomunikaéné zariadenia.

Radiové zariadenia ucastnickych stanic pevnych pristupovych sieti pracuju v niektorom z
uvedenych pasiem frekvencii ako podriadené stanice centralnej stanice, ktora stanovuje pracovnu
frekvenciu a Sirku pasma zabranu vysielanim.

Povinnosti UCastnikov pevnych pristupovych sieti voli prevadzkovatelom sieti nie su tymto
povolenim dotknuté.

Radiové zariadenia podliehaju vykonu Statneho dohladu. Pre tento ucel je prevadzkovatel,
pouzivatel U€astnickej stanice povinny umoznit opravnenym osobam pristup k zariadeniu.

Na radiovych zariadeniach je zakazané vykonavat akékolvek elektrické alebo mechanické Upravy,
ktoré by mohli zmenit ich technické vlastnosti zaru€ené vyrobcom. K radiovym zariadeniam je
zakazané pripajat externé zosilfiovade alebo externé antény, ktoré neboli uréené vyrobcom
radiového zariadenia.

Ak nedodrzanie stanovenych parametrov nastalo v ddsledku poruchy radiového zariadenia,
prevadzkovatel je povinny vyradit radiové zariadenie z prevadzky az do odstranenia poruchy.
Urad mé6ze podmienky a ustanovenia tohto povolenia doplnit’ alebo menit, alebo povolenie zrusit.
V tom pripade stanovi podmienky pre dalSiu prevadzku radiovych zariadeni, ktoré budu
v prevadzke.

! FWA - Pevny bezdrétovy pristup (Fixed Wireless Access)



Clanok Ill
Zrusovacie ustanovenie

ZruSuje sa vSeobecné povolenie VPR — 04/2002.
Clanok IV
Ucinnost’

Toto vSeobecné povolenie nadobuda u€innost diiom vyhlasenia vo vestniku uradu.

V Bratislave 13. februara 2012.

Ing. Ladislav Mikus, v. r.
predseda Uradu



