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URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACIi A POSTOVYCH SLUZIEB
Tovarenska 7, 828 55 Bratislava 24

Urad pre regulaciu elektronickych komunikécii a postovych sluzieb (dalej len ,urad*) podla § 34 ods. 1
zdkona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov vydava:

VsSeobecné povolenie ¢. VPR -01/2025

na pouzivanie frekvencii vo frekvenénom pasme 0 — 30 GHz pri prevadzkovani vysielacich
stanic druzicovej sluzby.
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Clanok |
Zakladné ustanovenia a vymedzenie niektorych pojmov:

Toto vdeobecné povolenie v Clanku Il uréuje podmienky na pouZivanie frekvencii pri
prevadzkovani stanic, ktoré pracuju vo frekvenénych pasmach uvedenych v tabulke v prilohe
tohto vSeobecného povolenia.

VSeobecné povolenie opraviiuje kazdu osobu na Uzemi Slovenskej republiky (dalej len
.prevadzkovatel”) pouzivat frekvencie za podmienok uvedenych v tomto povoleni;

Na ucely tohto vSeobecného povolenia sa rozumie

letiskom uzemne vymedzena plocha trvalo alebo do€asne urfena na vzlety a pristatia lietadiel
a s tym suvisiace Cinnosti, na ktorej su umiestené letecké pozemné zariadenia a dalSie
objekty sluziace leteckej prevadzke a stanovena plocha na konStrukcii uréena uplne alebo
CiastoCne na prilety, odlety a pozemné pohyby vrtulnikov,

stanicou jeden alebo viac vysielaCov alebo prijimacov, alebo kombinacia vysielacov a
prijimacov vratane prisluSenstva potrebného na poskytovanie radiokomunikac¢nej sluzby na
jednom mieste,

zemskou stanicou stanica umiestena na zemskom povrchu alebo v hlavnej €asti zemskej
atmosféry uréena na komunikaciu s jednou alebo viacerymi kozmickymi stanicami alebo s
jednou alebo viacerymi stanicami toho istého druhu prostrednictvom jednej alebo viacerych
odrazovych druzic alebo inych objektov vo vesmire,

maximalnym vyziarenym vykonom vykon e.i.r.p.? v pripade, ze stanica pri vysielani pouziva
viac ako jednu nosnu vinu, sucet vietkych nosnych vin,

stanicou ESOMP zemska stanica na pohyblivej platforme,

stanicou ESIM zemska stanica v pohybe,

stanicou AES zemska stanica na palube lietadla,

stanicou ESV zemska stanica na palube plavidla,

stanicou MES pohybliva zemska stanica,

stanicou VMES zemska stanica na vozidle,

stanicou EST zemska stanica na vlaku,

stanicou HEST druZicovy terminal s vysokym vykonom e.i.r.p.,

HDFSS — velké mnozstvo malych zemskych stanic pevnej druzicovej sluzby,

prednostnou sluzbou sluzba, ktord nesmie byt rudena stanicami podruznej sluzby a
v Narodnej tabulke frekvenéného spektra je oznacovana velkym tlacenym pismom

sluzbou FSS pevna druzicova sluzba,
sluZzbou MSS pohybliva druzicova sluzba,
sluzbou BSS druzicova rozhlasova a televizna sluzba,

D e.i.r.p. - efektivny izotropny vyZiareny vykon (effective isotropic radiated power).
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systémom GSO geostacionarny druZicovy systém,
systémom NGSO negeostacionarny druzicovy systém,
systémom s CGC satelitny systém zahffajlci doplnkovy pozemny komponent,

rezimom priameho spojenia priamu komunikaciu medzi pohyblivymi zemskymi stanicami
navzajom.

Clanok Il
Podmienky, za ktorych je mozné pouzivat’ frekvencie

Zemské stanice je mozné pouzivat len ak su pod kontrolou druzicového systému.

Zemské stanice komunikuju s druzicami ako sucast pevnej druzicovej sluzby, rozhlasovej
druZicovej sluzby alebo pohyblivej druzicovej sluzby.

Prevadzkovatel stanice nesmie na staniciach vykonavat akékolvek elektrické alebo mechanické
upravy, ktoré by mohli zmenit ich technické vlastnosti zaru¢ené vyrobcom. K staniciam je
zakazané pripajat externé zosilfiovaCe alebo externé antény, ktoré neboli uréené ich vyrobcom.

Technické a prevadzkové vlastnosti stanic musia byt v silade s poziadavkami uvedenymi
v prislusnej norme? vydanej Europskym instititom pre telekomunikacné normy alebo
odporucani® Medzinarodnej telekomunikacnej Unie.

Ak stanica prestane spifiat’ poziadavky podla Clanku Il a prilohy tohto véeobecného povolenia
v dosledku jej poruchy, prevadzkovatel stanice bezodkladne urobi U&inné ochranné opatrenia
na zamedzenie ruSenia alebo ukonc¢i prevadzkovanie stanice.

Prevadzkovatel stanice, ktory prevadzkuje stanicu na zaklade tohto vSeobecného povolenia,
nesmie spdsobovat $kodlivé rusenie® staniciam prednostnej radiokomunikadnej sluzby a
neméze uplathovat narok na ochranu pred Skodlivym ru$enim pochadzajucim od inych
radiokomunikacnych sluzieb.

Prevadzkovatel stanice, ktory ju prevadzkuje na zaklade tohto vSeobecného povolenia, nema
narok pozadovat ochranu pred rusenim>® od radiovych zariadeni alebo stanic prevadzkovanych
na zaklade tohto alebo inych vdeobecnych povoleni.

Prevadzkovatel stanice, ktory ju prevadzkuje podla riadku 1. tabulky v prilohe, nesmie stanicu
prevadzkovat v rezime priameho spojenia®).

Prevadzkovatel stanice ESV musi pouZit na tejto stanici anténu s priemerom minimalne 0,6 m
v pripade, ak ju prevadzkuje podfa riadku 8. tabulky v prilohe.

Stanica ESOMP prevadzkovana podfa riadku 14. tabulky v prilohe musi mat automaticku
detekciu poruchy, ktora zabezpedi automatické zastavenie jej vysielania v pripade spdsobenia
Skodlivého rusenia staniciam pevnej druzicovej sluzby alebo pozemnym sietam a musi mat
funkciu vlastného monitorovania a mechanizmy pre automatické znizenie vyzarovaného vykonu
alebo ukoncCenie vysielania, v inom pripade nemé6zu byt stanice ESOMP prevadzkované.

Prevadzkovatel stanice ESOMP prevadzkovanej podfa riadku 14. tabulky v prilohe umiestnenej
na palube lietadla musi zabezpecit, aby maximalne hodnoty vykonového toku PFD [dB(W/m?)]
pri referenénej hodnote Sirky kanala 14 MHz vo frekvenénych usekoch 27.8285 - 28.4445 GHz,

28.8365 - 28.9485 GHz a 28.9485 - 29.4525 GHz neprekrocili nasledovné hodnoty7):

-124.7 pre 0° <6< 0.01°

2 Norma ETSI EN 302 186, , ETSI EN 303 984, ETSI EN 303 978, ETSI EN 303 980, ETSI EN 303 981, ETSI EN 302 977,
ETSI EN 302 448, ETSI EN 302 340, ETSI EN 303 979, ETSI EN 301 442, ETSI EN 301 473, ETSI EN 301 574.

3 ITU odporucanie ITU-R M.1643

4 § 2 ods. 40 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

® § 2 ods. 39 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

® Prevadzka v priamom made - DMO (Direct Mode Operation).

" Uvedené hodnoty nie su definované v podmienkach volného priestoru, preto pri posudzovani stladu stanice ESOMP s tymito

hodnotami sa musi brat’ do Uvahy absorpcia atmosféry a utlm spésobeny trupom lietadla.



-120.9 + 1.9 logio(6) pre  0.01° <8< 0.3°

-116.2 + 11.0 log10(d) pre 0.3° <86 1.0°
-116.2 + 18.0 log1o(3) pre 1.0° <& 20°
-117.9 + 23.7 log1o(3) pre 20° <= 8.0
-96.5 pre 8.0° <&=< 90.0°

kde & je uhol dopadu na zemsky povrch.

(12) Na zmiernenie ruSenia prijmu zemskej stanice pevnej druzicovej sluzby od stanic pevnej sluzby
je prevadzkovatel zemskej stanice pevnej druzicovej sluzby, ktora prijima signal vo
frekvenénom useku 17,7 - 19,7 GHz, povinny pouzit jednu alebo viaceré z nasledujucich
technik:

a) dynamické priradenie volného kanala (DCAS)),

b) pouzivanie informacii o prideleni frekvencii pevnej sluzbe na tzemi Slovenskej republiky pre
posudenie moznej interferencie,

c) zatienenie stanice od stanic pevnej sluzby,
d) pouzivanie uzko smerovej prijimacej antény s nizkym ziskom postranného laloka.

(13) Prevadzkovatel stanice prevadzkovanej podla riadkov 8., 9., 10., 11. alebo 14. tabulky v prilohe
¢. 1 musi zabezpecit, aby pocas celej doby prevadzky bola tato stanica pod kontrolou NCF9).

(14) Nudzové majaky, ktoré pracuju na frekvenciach 406 - 406,1 MHz musia byt zaregistrované v
medzinarodnom satelithom systéme pre patranie a zachranu COSPAS — SARSAT na zaklade
doh6éd Medzinarodnej organizacie civilného letectva (ICAO), Medzinarodnej namornej
organizacie (IMO) a Medzinarodnej telekomunikacnej tnie (ITU).

Clanok I
Zrusovacie ustanovenie

ZruSuje sa vSeobecné povolenie &. VPR — 07/2023 na pouzivanie frekvencii vo frekvenénom pasme 0
— 30 GHz pri prevadzkovani vysielacich stanic druZicovej sluZby.

Clanok IV

Uéinnost’
Toto vSeobecné povolenie nadobuda ucinnost dfiom vyhlasenia vo vestniku uradu.

V Bratislave 14.5. 2025

Ivan Martak, v. r.

8 DCA - dynamické priradenie volného kanala (Dynamic Channel Asssignment).
9 NCF — sprava siete (Network Control Facility)



URAD PRE REGULACIU ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACIi A POSTOVYCH SLUZIEB

Tovarenska 7, 828 55 Bratislava 24

Priloha k vSeobecnému povoleniu €. VPR - 01/2025

Frekvenéné vyhradenie
Poradové Maximalny vyziareny vykon Sluzba Oznacenie Iné povinnosti suvisiace
éislo Zostupny smer Vzostupny smer e.i.r.p. terminalov s pouzivanim
(,,downlink*) (,uplink®)
1, 137,00 - 138,00 148,00 — 150,05 10 dBW/4kHz MSS Systémy druzicovej Podra Clanku II, ods. 8.
MHz MHZ osobnej komunikacie
: 399,90 — 400,05 -6 dBW/4kHz pre 50 Kcps?® Systémy druzicovej
2. 400,15 — 401 MHz MHz -9 dBW/4kHz pre 100 Kcps MSS osobnej komunikacie
3. 406 — 406,1 MHz MSS Druzicovy zachranny Podra Clanku Il, ods. 14
systém
1518,00 — 1525,00
MHz 1626,50 — 1645,5
4 1525,00 — 1544,00 MHz MSS Systémy druZicove;j
’ MHz 1646,50 — 1660,50 osobnej komunikacie
1545,00 — 1559,00 MHz
MHz
1626,50 — 1645,5
1525,00 — 1544,00 MHz
MHz 1646,50 — 1660,50
5. 1545,00 — 1559,00 MHz MSS MES
MHz 1670,00 - 1675,00
MHz
V pripade stanic nainStalovanych
_ na namornych plavidlach alebo
6. 1613,80 - 1626,50 30 dBm MSS MES v lietadlach sa vydavanie licencii
MHz . ; e
alebo evidencia uskutoCriuje
v krajine registracie.

10) Kilochips per second




Frekvenéné vyhradenie

Poradové Maximalny vyziareny vykon Sluzba Oznacenie Iné povinnosti suvisiace
éislo Zostupny smer Vzostupny smer e.i.r.p. terminalov s pouzivanim
(,,downlink*) (,uplink*)
1613,80 — 1626,50
MHz 1610,00 — 1626,50 systémy druZicovej
£ 2483,5 — 2500,00 MHz 15 dBm/4 kHz MSS osobnej komunikacie
MHz
terminaly pohyblivej
druzicovej sluzby
8 2170,00 —2200,00 1980,00 — 2010,00 MSS pracujuce v sulade s
) MHz MHz poziadavkami
uvedenymi v
prislu$nej norme!?
10,70 — 11,70 GHz MSS, FSS AES!? Povinnost podra Clanku Il ods. 1
8 12,50 — 12.75 GHz 14,00 - 14,50 GHz 50 dBW (GS0) ESviD
Pozemné stanice
FSS umiestené na .
9 10,70 - 12,75 GHz 12,75 - 13,25 GHz 50 dBW (GSO, palubach lietadiel Povinnost podla Clanku Il ods. 1
NGSO) (Earth stations on-
board Aircfrat)
10 10,70 - 12,75 GHz 14,00 — 14,50 GHz 54,5 dBW (NFGSSSO) ESIM Povinnost podla Clanku Il ods. 2
11 10,70 — 12,75 GHz 14,00 — 14,50 GHz 60 dBW FSS Zemské stanice
1 ’ ’ 1 (NGSO)
12 10,70 — 12,75 GHz 14,00 — 14,50 GHz 54,5 dBW FSS (GSO) ESIM (VMES, EST)
10,70 — 12,75 GHz 14,00 — 14,25 GHz FSS, BSS
13 19,70- 20,20 GHz | 29,50 — 30 GHz 60 dBW (GSO) HEST

1) Norma ETSI EN 301 442, ETSI EN 301 473, ETSI EN 301 574
12) pPouzitie stanice ESOMP na lodiach a lietadlach podra riadku 14. tabulky v prilohe ¢. 1, stanice AES alebo ESV podla riadku 8. tabulky v prilohe ¢. 1 si vyzaduje povolenie
prislusnej regulacnej autority krajiny, v ktorej je lod alebo lietadlo registrované.




Frekvenéné vyhradenie
Poradové Maximalny vyziareny vykon Sluzba Oznacenie Iné povinnosti suvisiace
éislo Zostupny smer Vzostupny smer e.i.r.p. terminalov s pouzivanim
(,,downlink*) (,,uplink*)
a) 52,4 dBW pre pozemny
ESOMP v priestore letiska
b) 58,4 dBW pre ESOMP
umiesteny v lietadle v priestore
27,5 - 27,8285 letiska vratane pozemnej
14. 17,30 - 20,20 GHz | 28,4445 - 28,8365 prevadzky FSS ESOMPY: 13)
29,4525 — 30,0 GHz
¢) 60 dBW pre ESOMP, na ktory
sa nevztahuje pismeno a) a b)
a je umiesteny mimo priestoru
letiska alebo na plavidle
17,30 - 17,70 GHz
15 10,70 — 2020 GHz 29,50 - 30, 00 GHz FSS HDFSS
27.5-27.8285 GHz
16 28'444567_'228'8365 60 dBW FSS Zemské stanice
29.4525 — 29.5 GHz

13) Pri zemskych staniciach pevnej druzicovej sluzby, prevadzkovanych podfa riadku 14. tabulky v prilohe je na sledovanie satelitného signalu pouzita uzavreta slucka, ktorej
algoritmus zamedzuje detekcii signalov z blizkeho satelitu. Pevné pozemské stanice automaticky blokuju vznik prenosov s blizkym satelitom. Pri sledovani druzicového signalu
v uzavretej sluCke je potrebné pouzit algoritmus, ktory je odolny voéi zachytavaniu a sledovaniu signalov z blizkej druzice. Pevné pozemské stanice okamzite zablokuju
vysielanie, ked zistia, ze prebieha alebo sa chysta neumyselné druzicové sledovanie.



